
BEDINGUNGEN FÜR MONTAGE UND INSTALLATION VON INFRASTRUKTURWERKEN

MONTAGE- UND INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN

Die Beachtung der Gebrauchsanweisungen verlängert die Lebensdauer unserer Produkte und ermöglicht deren 
optimale Funktion.

BERECHNUNGSNOTIZ

Für jedes Standardelement ist eine Berechnungsnotiz verfügbar. Die Standardbelastungsfälle, denen eine Stütz-
mauer entspricht, sind auf dem technischen Datenblatt und im Katalog aufgeführt. Die entsprechenden Berechn-
ungsnotizen können angefordert werden. Auch für spezifische Belastungen kann eine Berechnungsnotiz angefordert 
werden.

HAFTUNG

Die Berechnungsnotizen werden gemäß den Eurocodes, insbesondere NBN EN 1992 und NBN EN 1997, erstellt. 
Der Käufer erklärt, ausreichend über die Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten der verkauften Waren 
informiert worden zu sein. Der Käufer verpflichtet sich, die verkauften Waren ausschließlich für den vorgesehenen 
Zweck zu verwenden. Er trägt die alleinige Verantwortung für die Überschreitung der empfohlenen Belastungen.

Die Betonprodukte von CBS Beton werden gemäß der europäischen Betonnorm NBN EN 206 und der belgischen 
nationalen Ergänzung NBN B 15-001 hergestellt. CBS Beton kann niemals für Schäden verantwortlich gemacht 
werden, die durch die Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisungen entstehen. Zudem wird jede Garantieanspruch 
ausgeschlossen, wenn diese Vorschriften nicht eingehalten werden.



2. PLATZIERUNG

Die Gestaltung der Fundamente erfolgt durch den Bauunternehmer auf Grundlage von:

	 • Der Tragfähigkeit des Untergrunds

	 • Der Fundamentdruck, wie in der Berechnungsnotiz von CBS Beton angegeben.

	 I.   UNTERGRUND

		  • 	Die obersten Bodenschichten müssen bis zum tragfähigen Boden entfernt werden, um die Tragfähigkeit der 
		   	 Stützmauern zu gewährleisten und (differenzielle) Setzungen auf ein Minimum zu reduzieren. Nach unserer 
			   Erfahrung sind das in der Regel etwa 60 cm.
 
			    Der Benutzer trägt die volle Verantwortung für die Bewertung und gegebenenfalls Verbesserung der Stabilität 
			    des Untergrunds.

II.  ONDERFUNDERING EN FUNDERING

		  Die Unterfundierung besteht aus gebrochenem Schotter 0/40 mit einer Dicke von 30 cm. Bei moderater 
	 	 Tragfähigkeit des Untergrunds kann eine größere Dicke erforderlich sein. Wenn der Untergrund frostempfindlich 
		  ist, muss die Unterfundierung auf frostfreier Tiefe angelegt werden.

		  Nach der Verdichtung wird darauf das Fundament aufgebracht, bestehend aus Sand-Zement-Mischung (150 kg  
	 	 Zement pro m³) oder dünnflüssigem Beton (C12/15). Diese Schicht hat in der Regel eine Dicke von 15 cm, 
	 	 abhängig von der Tragfähigkeit des Untergrunds, und ist an beiden Seiten 20 cm breiter als die Fußkante der 
		  Stützmauer. Bei moderater Tragfähigkeit des Untergrunds kann ein verstärktes Betonfundament erforderlich 
		  sein, mit größerer Breite.

		  Das Fundament muss mindestens 7 Tage vor der Platzierung vorbereitet werden und muss ausreichend eben 
	 	 sein: eine Toleranz von 2 mm auf 2 m in jeder Richtung ist erforderlich. Kurz vor der Platzierung der Elemente 
		  wird eine dünne Schicht aus Mörtel oder Sand-Zement aufgebracht: Durch die Platzierung der Stützmauern auf  
		  dieser noch nicht ausgehärteten Schicht wird eine gleichmäßige Unterstützung und eine ausreichende 
		  Widerstandsfähigkeit gegen horizontale Verschiebungen gewährleistet.
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3. HEBEVORGÄNGE

Falls CBS Beton die Wände hebt, um sie an ihrem endgültigen Platz 
auf Ihrer Baustelle zu positionieren, muss die Fundamentierung für 
die Wände vollständig vorbereitet sein. Alle Lasten werden auf großen 
Lkw (28 T – 16,5 m lang) geliefert. Der Kunde muss den Zugang für die 
Lieferungen von CBS Beton gewährleisten.

CBS Beton wird Ihnen einen Hebeplan / Anweisungen und eine 
Risikobewertung für die Lieferung und Installation Ihrer Wände zur 
Verfügung stellen. In der Regel heben wir die Einheiten mit einem 
hydraulischen Manipulator von der Rückseite des Lkw selbst.

III.  ENTWÄSSERUNGSEINRICHTUNGEN

		  • Die Stützmauern sind nicht dafür ausgelegt, Grundwasserdrücke aufzunehmen. Daher muss im Bereich 
			   unmittelbar hinter der Wand, über eine Breite von etwa 50 cm, ein drainierendes Material eingebaut werden. 
			   Gegen die Stützmauer selbst wird eine Noppenfolie angebracht. Das Drainagematerial besteht aus einem  
			   durchlässigen Material, das mit einem Geotextil umhüllt ist. Das Grundwasser wird durch ein Drainagerohr mit 
			   einem Mindestdurchmesser von 60 mm aufgefangen und abgeleitet.

IV.  VERFÜLLUNG

		  • Die Verfüllung hinter der Stützmauer erfolgt mit einem granulären, nicht lehm- oder tonhaltigen Material (Sand, 
	 	 	 Kies oder Schotter), das in Schichten von maximal 30 cm aufgebracht und verdichtet wird. Schweres 
			   Verdichtungsgerät muss einen Abstand von mindestens 1/3 der Wandhöhe oder 50 cm zur Stützmauer einhalten.  
			   Innerhalb dieses Bereichs erfolgt die Verdichtung mit einer manuellen Rüttelplatte.

4. TRANSPORT DER WÄNDE

Diese L-Stützmauern erfordern eine spezielle Lade- und Entladeverfahren, da sie flach auf dem Lkw abgelegt, dann 
gekippt und positioniert werden müssen. Dies gewährleistet eine einfache und effiziente Installation vor Ort.

 
Elemente ab einer Höhe von 250 cm werden liegend geladen.

H50      H 250  

H275     H700 H50      H 250  

H275     H700 



1 Entladung der Stützmauer vom Lkw 2 Ausrichten der Stützmauer 3 Platzierung der Stützmauer

Stellen Sie immer 
eine Holzplatte auf der 
Oberseite der Wand bereit, 
um Schäden während der 
Platzierung zu verhindern.

AB 3,25 METER
Für Elemente ab 3,25 Meter werden 2 zusätzliche Hebevorrichtungen an der Basis hinzugefügt, um eine sichere und stabile Installation 
zu gewährleisten.

BIS 3 METER
Elemente bis 3 Meter werden mit Hilfe von 2 Kugelkopfankern an der oberen Innenseite der Wand installiert, ohne Hebevorrichtungen 
an der Basis.

HEBEHAKEN

Hebehaken vom Typ KKA 2,5 T - 5 T - 10 T sind erforderlich für die Handhabung der Wände.

KKA 10 T - KKA 5 T - KKA 2,5 T

5. HANDHABUNG DER WÄNDE



Laden und Verpacken
Die folgenden Elemente werden auf Europaletten geliefert, um 
das Laden und Entladen zu erleichtern.

CLF10GS H L KG/ST ANZAHL
STÜCKE / PAL-

GESAMT
GEWICHT

  CLF10GS50x100 50 100 195 4 780 kg

  CLF10GS75x100 75 100 310 5 1550 kg

  CLF10GS100x100 100 100 370 5 1850 kg

  CLF10GS125x100 125 100 495 3 1485 kg

  CLF10GS150x100 150 100 555 3 1665 kg

  CLF10GS175x100 175 100 770 3 2310 kg

  CLF10GS200x100 200 100 830 3 2490 kg

  CLF10GS50x200 50 200 385 4 1540 kg

  CLF10GS75x200 75 200 625 4 2500 kg

  CLF10GS100x200 100 200 745 4 2980 kg

  CLF10GS125x200 125 200 995 3 2985 kg

  CLF10GS150x200 150 200 1115 3 3345 kg

  CLF10GS50x400 50 400 770 4 3080 kg

  CLF10GS75x400 75 400 1250 4 5000 kg

  CLF10GS100x400 100 400 1490 4 5960 kg

CLF10GSVH50x100x100 50 100 350 1 350 kg

CLF10GSVH75x100x100 75 100 530 1 530 kg

CLF10GSVH100x100x100 100 100 645 1 645 kg

CLF10GSVH125x100x100 125 100 790 1 790 kg

  CLF10GSVH150x100x100 150 100 905 1 905 kg

Europaletten werden berechnet!

Es wird möglichst viel auf 
vollständigen Paletten geladen und 
entsprechend der gewünschten 
Menge ergänzt.

CBS Beton NV
Hooiemeersstraat 8, 8710 Wielsbeke, Belgiën.

T: + 32 56 61 75 37 - info@cbs-beton.com - www.cbs-beton.com


