
VOORWAARDEN MONTAGE EN PLAATSING INFRASTRUCTUURWERKEN

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Het opvolgen van de gebruiksvoorschriften verlengt de levensduur van onze producten en laat ze optimaal  
functioneren.

BEREKENINGSNOTA

Voor elk standaard element is een berekeningsnota beschikbaar. De standaard belastingsgevallen waar een  
keerwand aan voldoet, worden vermeld op de technische fiche en in de catalogus. De overeenkomstige rekennota’s 
kunnen worden opgevraagd. Ook voor specifieke belastingen kan een rekennota worden aangevraagd.

AANSPRAKELIJKHEID

De berekeningsnota’s worden bepaald volgens de Eurocodes, met name NBN En1992 en NBN EN 1997. De koper 
verklaart voldoende te zijn voorgelicht omtrent de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de verkochte 
goederen. De koper verbindt er zich toe de verkochte goederen enkel te gebruiken voor het doel waarvoor zij geschikt 
zijn. Hij draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor de overschrijding van de aanbevolen overlast. 

De betonproducten van CBS Beton worden vervaardigd in overeenstemming met de Europese betonnorm  
NBN EN 206 en de Belgische nationale aanvulling NBN B 15-001. CBS Beton kan nooit aansprakelijk gesteld wor-
den voor schade ten gevolge van het niet naleven van de gebruiksvoorschriften. Bovendien wordt elke aanspraak 
op garantie uitgesloten indien niet aan deze voorschriften is voldaan.



2. PLAATSING

Het ontwerp van de fundering gebeurt door de aannemer, op basis van:

	 • Het draagvermogen van de ondergrond

	 • De funderingsdruk, zoals berekend in de rekennota van CBS Beton.

	 I.   ONDERGROND

		  • 	De bovenste grondlagen moeten worden verwijderd tot op de draagkrachtige grond: dit om het draagvermogen 	
			   van de keerwanden te verzekeren en (differentiële) zettingen tot een minimum te beperken. In onze ervaring is 	
			   dat doorgaans een 60cm.
 
			    De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid over de beoordeling en eventuele verbetering van de  
			     stabiliteit van de ondergrond.

II.  ONDERFUNDERING EN FUNDERING

		  • De onderfundering bestaat uit gebroken steenslag 0/40 met dikte 30cm. Bij matig draagvermogen van de 
			   ondergrond kan een grotere dikte aangewezen zijn. Indien de ondergrond vorstgevoelig is, dient de 			
			   onderfundering aangezet te worden op vorstvrije diepte.
 
			   Na verdichting komt hierop de fundering, bestaande uit zandcement (150kg cement per m³) of mager beton  
			   (C12/15). Deze laag heeft doorgaans een dikte van 15cm, afhankelijk van het draagvermogen van de ondergrond, 
			   en is aan weerszijden 20cm breder dan de voet van de keerwand. Bij matig draagvermogen van de ondergrond 
			   kan een gewapend betonnen fundering aangewezen zijn, met grotere breedte.
 
			   De fundering wordt minstens 7 dagen voor de plaatsing aangelegd, en dient voldoende vlak te zijn: een tolerantie 
			   van 2mm om de 2m in elke richting. Kort voor de plaatsing van de elementen wordt een stellaag in mortel 
			   of zandcement aangebracht: door de keerwanden te plaatsen op deze nog niet uitgeharde laag, wordt een 
		   	 gelijkmatige ondersteuning bekomen en een voldoende weerstand tegen horizontale glijding.
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3. HEFVERRICHTINGEN

Indien CBS Beton de wanden optilt om ze op hun eindpositie te plaatsen 
op uw bouwplaats, moet de fundering voor de wanden volledig klaar 
zijn. Alle lasten worden op grote vrachtwagens (28 T – 16,5 m lang) 
geleverd. De klant moet de toegang verzekeren voor de leveringen van 
CBS Beton.

CBS Beton zal u een hijsplan/instructies en een risicobepaling leveren 
voor de levering en installatie van uw wanden. Gewoonlijk hijsen we 
de eenheden met behulp van een hydraulische manipulator vanop de 
achterkant van de vrachtwagen zelf. 

III.  DRAINAGEVOORZIENINGEN

		  • De keerwanden zijn niet ontworpen voor het opnemen van grondwaterdrukken. Daarom dient in de zone 
		   	 onmiddellijk achter de wand, over een breedte van ongeveer 50cm, een drainerend massief voorzien te worden.  
			   Tegen de keerwand zelf wordt een noppenfolie aangebracht. Het massief bestaat uit drainerend materiaal,  
			   omhuld met een geotextiel. Het grondwater wordt opgevangen en afgevoerd door een draineerbuis met 
			   minimale diameter 60mm.

IV.  AANVULLING

		  • De aanvulling van de keerwand gebeurt met een granulair, niet leem- of kleihoudend materiaal (zand, grind 
		   	 of steenslag), aangebracht in lagen van maximaal 30cm en verdicht. Zwaar verdichtingsmaterieel moet een 
		   	 afstand van minimaal 1/3de van de wandhoogte, of 50cm aanhouden tot de keermuur. Binnen die zone wordt  
			   verdicht met een manuele trilplaat.

4. TRANSPORT VAN DE WANDEN

Deze L-keerwanden hebben een aparte laad- en losmethode, omdat ze plat op de vrachtwagen moeten worden gelegd, 
vervolgens gekanteld en geplaatst moeten worden. Dit zorgt voor een eenvoudige en efficiënte installatie op locatie.

 
Elementen vanaf een hoogte van 250 cm worden liggend geladen.
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1 De keerwand lossen van de vrachtwagen 2 Het rechten van de keerwand 3 Het plaatsen van de keerwand

Voorzie altijd een houten 
plank aan de bovenkant 
van de wand om schade 
te voorkomen tijdens het 
plaatsen. 

VANAF 3,25 METER
Voor elementen vanaf 3,25 meter worden 2 extra hijsvoorzieningen aan de voet toegevoegd voor een veilige en stabiele installatie.

TOT 3 METER
Elementen tot 3 meter worden geïnstalleerd met behulp van 2 kogelkopankers aan de binnenbovenkant van de wand, geen 
hijsvoorzieningen aan de voet .

HEFHAKEN

Hefhaken type KKA 2,5 T - 5 T - 10 T zijn vereist voor het manipuleren van de wanden

KKA 10 T - KKA 5 T - KKA 2,5 T

5. MANIPULATIE VAN DE WANDEN



Laden en verpakking
Volgende elementen worden op europaletten geleverd om het 
laden en lossen te vergemakkelijken. 

CLF10GS H L KG/ST AANTAL 
STUKS / PALET

TOTAAL 
GEWICHT

  CLF10GS50x100 50 100 195 4 780 kg

  CLF10GS75x100 75 100 310 5 1550 kg

  CLF10GS100x100 100 100 370 5 1850 kg

  CLF10GS125x100 125 100 495 3 1485 kg

  CLF10GS150x100 150 100 555 3 1665 kg

  CLF10GS175x100 175 100 770 3 2310 kg

  CLF10GS200x100 200 100 830 3 2490 kg

  CLF10GS50x200 50 200 385 4 1540 kg

  CLF10GS75x200 75 200 625 4 2500 kg

  CLF10GS100x200 100 200 745 4 2980 kg

  CLF10GS125x200 125 200 995 3 2985 kg

  CLF10GS150x200 150 200 1115 3 3345 kg

  CLF10GS50x400 50 400 770 4 3080 kg

  CLF10GS75x400 75 400 1250 4 5000 kg

  CLF10GS100x400 100 400 1490 4 5960 kg

CLF10GSVH50x100x100 50 100 350 1 350 kg

CLF10GSVH75x100x100 75 100 530 1 530 kg

CLF10GSVH100x100x100 100 100 645 1 645 kg

CLF10GSVH125x100x100 125 100 790 1 790 kg

  CLF10GSVH150x100x100 150 100 905 1 905 kg

Europaletten worden gefactureerd! 

Er wordt zoveel mogelijk geladen
met volle palets en aangevuld
volgens de gewenste hoeveelheid. 

CBS Beton NV
Hooiemeersstraat 8, 8710 Wielsbeke, België.

Tel: + 32 56 61 75 37 - info@cbs-beton.com - www.cbs-beton.com


