
IN TE GIETEN PREFAB BETONWANDEN VOOR 
DE BOUW VAN ZWEMBADEN
Dankzij hun solide en rechtlijnige ontwerp, zijn de CSAN panelen uitermate geschikt voor de bouw van een 
betonnen zwembad. Ons systeem kan ook worden gebruikt voor overloopzwembaden en bovengrondse 
zwembaden, CBS Beton biedt alle mogelijke oplossingen voor betonnen zwembaden. De betonnen 
wanden zijn bestand tegen vocht en gaan een leven lang mee.
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In te gieten wanden voor zwembaden

De panelen worden ingeklemd in een ter plaatse gestorte betonnen vloerplaat. Het voordeel is de 
snelle plaatsing van de modulaire panelen; dit kan reeds in enkele dagen afgewerkt worden. Naast 
de wanden zijn er ook prefab inlooptrappen beschikbaar. De wanden zijn aan de binnenzijde glad en 
uitermate geschikt om een zwembadfolie tegen te plaatsen.

CSAN: IN TE GIETEN PREFAB BETONWANDEN
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CSAN 125x300 125 100 300 15 1360 2 x 2,5 T tand - groef C60/75 22,5x30

CSAN 150x300 150 125 300 15 1600 2 x 2,5 T tand - groef C60/75 22,5x30

CSAN 175x300 175 150 300 15 1900 2 x 2,5 T tand - groef C60/75 22,5x30

CSAN 200x300 200 175 300 15 2160 2 x 2,5 T tand - groef C60/75 22,5x30

CSAN 225x300 225 200 300 15 2480 2 x 2,5 T tand - groef C60/75 22,5x30

CSAN 250x300 250 225 300 15 2755 2 x 2,5 T tand - groef C60/75 22,5x30

CSAN 280x225 280 250 225 16 2380 2 x 2,5 T tand - groef C60/75 22,5x30

CSAN 340x225 340 300 225 16 2900 2 x 2,5 T tand - groef C60/75 22,5x30

Voordelen van prefab betonnen wanden voor zwembaden:

• Snelle installatie van modulaire wanden
• Gladde afwerking aan de binnenzijde
• De wanden hebben een glad oppervlak en zijn ideaal voor het plaatsen van een liner
• Zeer sterke constructie, robuust en duurzaam
• Talrijke ontwerpmogelijkheden
• Lengte van de wanden kan worden aangepast

Stelblokken t.e.m. een 
hoogte van 340 cm

• 22,5 H x 30 Br x 45 l cm

Om het zwembad te plaatsen moet je met de volgende factoren rekening houden:

Rondom het zwembad moet er 50 cm meer worden uitgegraven dan de voorziene afmetingen van het zwembad, 
omdat er een hiel wordt gegoten voor de stevigheid van de wand.

De CSAN panelen kunnen gestut worden met behulp van de schroefhulzen die voorzien zijn in de bovenrand van de 
panelen, en/of door gebruik te maken van stelblokken (CSBLOK). De wapening die door de ronde openingen komt, 
voor de verankering van de panelen in de vloerplaat, wordt meegeleverd. De klant voorziet zelf de wapening van de 
vloerplaat. Zie ook onze plaatsingsvoorschriften.

We raden aan om klemmen te gebruiken om de wanden perfect uit te lijnen en uitsprongen te vermijden. De 
afschuiningen/groeven in de wanden worden opgevuld met Beto� x of een gelijkaardig product voor een naadloze 
afwerking.

CBS Beton is niet verantwoordelijk voor de waterdichtheid van het zwembad.
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Afmetingen van de wanden:


